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РАСЧЕТ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ НАРУЖНЕЙ ПАНЕЛИ 
 

Исходные данные: h=115 мм; H=3000 мм; бетон В15 (Rb=8.5 Мпа; 
Расчетное сопротивление бетона с учетом коэффициентов условий работы: Rb 
= 0.9 ∙ 0.9 ∙ 8.5 = 6.9 МПа; E=24000 МПа); e0=10 мм; l0 = 1.2∙3000=3600мм; b = 
1000 мм 

N-? 
Условие прочности: 
𝑅𝑏 ∙ 𝐴𝑏 > 𝑁 , где 

𝐴𝑏 = 𝑏ℎ(1 −
2𝑒0𝜂

ℎ
) => 

𝑹𝒃 ∙ 𝒃 ∙ 𝒉 ∙ (𝟏 −
𝟐𝒆𝟎𝜼

𝒉
) > 𝑵;  

 𝜂 =  
1

1−
𝑁

𝑁𝑐𝑟

 ;  𝑁𝑐𝑟 =
𝜋2𝐷

𝑙0
2  ; 

𝐷 =  
𝐸𝑏𝑏ℎ3

80𝜑𝑙(0.3 + 𝛿𝑒)
 

 
δe = 0,15; φl = 2; 

𝐷 =  
24000∙1000∙1453

80∙2(0.3+0.15)
= 1,016 ∙ 1012 Н ∙ мм2;  

Ncr =773 кН; 

𝜂 =  
1

1 −
𝑁

773

 

Принимаем N = 500 кН на 1 м.п. 

𝜂 =  
1

1 −
500
773

= 2.83 

𝟔. 𝟗 ∙ 𝟏𝟎𝟎𝟎 ∙ 𝟏𝟒𝟓 ∙ ቀ𝟏 −
𝟐∙𝟏𝟎 ∙ 𝟐.𝟖𝟑

𝟏𝟒𝟓
ቁ = 𝟔𝟎𝟗 кН > 𝑵 = 𝟓𝟎𝟎 кН  

При нагрузке N=500 кН = 50000кг на 1 м.п. панели несущая 
способность обеспечена. 
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