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1. Краска фасадная силиконовая
ТЕХНОНИКОЛЬ 901

2. Декоративная минеральная штукатурка «короед»
ТЕХНОНИКОЛЬ 301

3.
Грунтовка фасадная универсальная
ТЕХНОНИКОЛЬ 010 (два слоя)

4. Сетка фасадная щелочестойкая
ТЕХНОНИКОЛЬ 3600

5.
Штукатурно-клеевая смесь для плит из экструзионного
пенополистирола ТЕХНОНИКОЛЬ 220

6.
Грунтовка фасадная универсальная
ТЕХНОНИКОЛЬ 010 (два слоя)

7.
Анкер с тарельчатым дюбелем
Termoclip Стена 1МТ

8. Экструзионный пенополистирол
ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO FAS - 50мм

9. Клеевая смесь Ceresit CT 83 Strong Fix

10. Грунтовка фасадная универсальная
ТЕХНОНИКОЛЬ 010

11. Наружная стеновая панель - 265мм
12. Грунтовка для внутренних работ
13. Внутренняя штукатурка
14. Чистовая внутренняя отделка стены

1. Фундаментная лента (см. раздел КР) - 400мм

2. Огрунтовка битумным праймером
ТЕХНОНИКОЛЬ №1

3.
Вертикальная гидроизоляционная мембрана
Техноэласт ЭПП (2 слоя)

4. Грунтовка фасадная универсальная
ТЕХНОНИКОЛЬ 010

5. Клеевая смесь Ceresit CT 83 Strong Fix

6. Экструзионный пенополистирол
ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO FAS - 100мм

7.
Анкер с тарельчатым дюбелем
Termoclip Стена 1МТ

8.
Навесной цокольный фасад из
фиброцементных панелей - 30мм

1. Гравийная засыпка
2. Профилированная мембрана PLANTER geo
3. Экструзионный пенополистерол

XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO - 70-100мм

4. Песок речной - 50мм
5. Утрамбованный грунт

1. Многослойная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS - 400мм

2. Подкладочный гидроизоляционный ковер
ANDEREP NEXT FIX

3. Деревянный настил (ОСП-3) - 10мм
4. Разреженная обрешетка доска 25х100мм - 25мм
5. Стропильная нога брус 50х150мм - 150мм

1. Доска чернового пола 25х100мм - 25мм
2. Супердиффузионная пленка ТехоНИКОЛЬ
3. Балка перекрытия 50х150мм - 150мм
4. Плиты из каменной выты ТЕХНОЛАЙТ - 150мм
5. Пароизоляционная пленка
6. Подшивка потолка доска 25х100мм - 25мм

-9.190

37° 37
°

30
00Мп

(см. раздел КР.)

Мп
(см. раздел КР.)

Мп
(см. раздел КР.)

Мп
(см. раздел КР.)

-12.640

-13.140

-9.140

-13.140

-13.440

Разрез 1-1

Примечания:
1. За относительную отметку 0.000 принята отметка верха чистого пола.
2. Посадка здания на площадке принята условно.
3. Ведомость заполнения дверных и оконных проемов см. лист 10.
4. Ведомость отделки полов см. лист 1.
5. Ведомость отделки внутренних стен и потолков см. лист 3.
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К1
1. Многослойная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS - 400мм

2. Подкладочный гидроизоляционный ковер
ANDEREP NEXT FIX

3. Деревянный настил (ОСП-3) - 10мм
4. Разреженная обрешетка доска 25х100мм - 25мм
5. Стропильная нога брус 50х150мм - 150мм

П4
1. Доска чернового пола 25х100мм - 25мм
2. Супердиффузионная пленка ТехоНИКОЛЬ
3. Балка перекрытия 50х150мм - 150мм
4. Плиты из каменной выты ТЕХНОЛАЙТ - 150мм
5. Пароизоляционная пленка
6. Подшивка потолка доска 25х100мм - 25мм

C1
1. Краска фасадная силиконовая

ТЕХНОНИКОЛЬ 901
2. Декоративная минеральная штукатурка «короед»

ТЕХНОНИКОЛЬ 301
3.

Грунтовка фасадная универсальная
ТЕХНОНИКОЛЬ 010 (два слоя)

4. Сетка фасадная щелочестойкая
ТЕХНОНИКОЛЬ 3600

5.
Штукатурно-клеевая смесь для плит из экструзионного
пенополистирола ТЕХНОНИКОЛЬ 220

6.
Грунтовка фасадная универсальная
ТЕХНОНИКОЛЬ 010 (два слоя)

7.
Анкер с тарельчатым дюбелем
Termoclip Стена 1МТ

8. Экструзионный пенополистирол
ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO FAS - 50мм

9. Клеевая смесь Ceresit CT 83 Strong Fix

10. Грунтовка фасадная универсальная
ТЕХНОНИКОЛЬ 010

11. Наружная стеновая панель - 265мм
12. Грунтовка для внутренних работ
13. Внутренняя штукатурка
14. Чистовая внутренняя отделка стены

К2
1. Многослойная черепица

ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS - 400мм

2.
Подкладочный гидроизоляционный
ковер ANDEREP NEXT FIX

3. Деревянный настил (ОСП-3) - 10мм

4. Разреженная обрешетка доска
25х100мм - 25мм

5. Стропильная нога брус 50х150мм - 150мм

К3
1. Многослойная черепица

ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS - 400мм

2.
Подкладочный гидроизоляционный
ковер ANDEREP NEXT FIX

3. Деревянный настил (ОСП-3) - 10мм
4. Обрешетка доска 25х100мм - 25мм

5.
Металлический каркас
(см. раздел Кр)
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Примечания:
1. За относительную отметку 0.000 принята отметка верха чистого пола.
2. Посадка здания на площадке принята условно.
3. Ведомость заполнения дверных и оконных проемов см. лист 10.
4. Ведомость отделки полов см. лист 1.
5. Ведомость отделки внутренних стен и потолков см. лист 3.
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Спецификация декоративных элементов фасада

Поз. Эскиз Кол.
м/п Материал Покрытие Прим.

Дэ-1 56,6 Пенополистирол Силиконова
фактурная краска

Индивидуального
изготовления

Дэ-2 11,0 Пенополистирол Силиконова
фактурная краска

Индивидуального
изготовления

Дэ-3 38,0 Пенополистирол Силиконова
фактурная краска

Индивидуального
изготовления

Дэ-4 39,4 Пенополистирол Силиконова
фактурная краска

Индивидуального
изготовления

Дэ-5 5,4 Пенополистирол Силиконова
фактурная краска

Индивидуального
изготовления

Дэ-6 96 Пенополистирол Силиконова
фактурная краска

Индивидуального
изготовления.
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Условные обозначения материалов

Поз. Эскиз Материал Покрытие S м² Примечания

М1 Фиброцементная фасадная
панель

Имитация: каменная
кладка 24,083 м² Отделка цоколя

М2
Декоративная

минеральная штукатурка
"Короед" ТЕХНИКОЛЬ 301

Краска фасадная
силиконовая бежевая 145,541 м² Стены

М3 Гибкая черепица Shinglas
Финская Аккорд Серый 163,304 м² Кровля

М4 Дерево Краска Ограждения

М5 ПВХ Оконный профиль

М6 Пенополистирол
Стуктурная краска с

мелкозернистой фактурой
(белая)

Декоративные элементы

М7 Металл Краска Металлические изделия

М8 Стальные софиты «Металл
Профиль» 22,46 Подшивка свеса
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Фасад 1-4. Фасад 4-1.
Фасад А-Г. Фасад Г-А.

9

Примечания:
1. За относительную отметку 0.000 принята отметка верха чистого пола.
2. Посадка здания на площадке принята условно.
3. Ведомость заполнения дверных и оконных проемов см. лист 10.
4. Покрытие кровли - гибкая черепица, рекомендуемый цвет серый. Объем покрытия на дом, навес террасы и крыльца см. лист 6.
5. Подшивка торцов и свесов выполняется металлическими софитами, способ монтажа - горизонтальный, рекомендуемый цвет - белый.
6. Ограждение террас и входных площадок выполнить по месту
- длина ограждения террасы - 9,5 м при высоте 0,9м. Вариант исполнения - доска или хромированный металл
- длина ограждения крыльца - 6 м при высоте 0,9м. Вариант исполнения - доска или хромированный металл
6. Декоративные элементы фасада изготавливаются из пенополитирола с последующим покрытием фактурной краской согласно узлам

и схемам данного проекта.
7. Визуализацию фасадов см. лист ****
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Видовая точка 2. Ночь

18

Видовая точка 2. Ночь

Примечания:
1. Визуализация носит информативный характер о принципиальном внешнем виде.
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(вариант со стандартными окнами)

0608-21/1-АР

Видовая точка 2. День

17

Видовая точка 2. День

Примечания:
1. Визуализация носит информативный характер о принципиальном внешнем виде.


